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Over Dynaco

Dynaco is de wereldleider op het gebied van high-speed deurtechnologie. Het biedt 
geavanceerde oplossingen voor zowel commerciële als industriële toepassingen, 
inclusief sectionaalpoorten.
Dynaco werd opgericht in 1987 en heeft een uitgebreide expertise opgebouwd op het 
gebied van hoogwaardige deuren. Toch blijven we investeren om uw verwachtingen op 
het gebied van kwaliteit en prestaties te overtreffen. Een netwerk van gecertificeerde 
en toegewijde partners zorgt voor een optimale service aan klanten in heel Europa. 
Dynaco maakt deel uit van de groep ASSA ABLOY, de wereldleider in toegangsoplossingen. 
Elke dag helpen we miljarden mensen een meer open wereld te ervaren.

Dynaco Europe NV
Waverstraat 21  B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium) 
Tel. +32 53 72 98 98      info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com
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BINNEN DEUREN

Verzinkt of edelstaal (inox) 
Afmetingen (DW x DH): max. 4 x 4m 
Openingssnelheid: max. 1,2m/s 
Sluitsnelheid: max. 0,5m/s 
Windweerstand: klasse 1

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 4 x 4m
Openingssnelheid: max. 1,2m/s
Sluitsnelheid: max. 0,5m/s
Windweerstand: klasse 1

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 4 x 4m
Openingssnelheid: max. 2,7m/s
Sluitsnelheid: max. 0,5m/s
Buismotor ingebouwd in de drum
Windweerstand: klasse 3

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 4 x 4m
Openingssnelheid: max. 2,7m/s
Sluitsnelheid: max. 0,5m/s
Buismotor ingebouwd in de drum
Windweerstand: klasse 1

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 2,4m/s
Sluitsnelheid: max. 1,2m/s
Windweerstand: klasse 0

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 2,4m/s
Sluitsnelheid: max. 1,2m/s
Windweerstand: klasse 1

Verzinkt
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 3,6m/s*
Sluitsnelheid: max. 1,2m/s
Windweerstand: klasse 1
(*afhankelijk van afmetingen)

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 4,5m
Openingssnelheid: max. 2,4m/s
Sluitsnelheid: max. 1,2m/s
Windweerstand: klasse 1

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 2,4m/s*
Sluitsnelheid: max. 1,2m/s
Windweerstand: klasse 1
(*afhankelijk van afmetingen)

Verzinkt
Afmetingen (DW x DH): max. 11 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 1,4m/s*
Sluitsnelheid: max. 0,6m/s*
Windweerstand: klasse 2*
(*afhankelijk van afmetingen)

Verzinkt of edelstaal (inox) 
Afmetingen (DW x DH): max. 3,5 x 3,5m 
Openingssnelheid: max. 1,2m/s 
Sluitsnelheid: max. 0,5m/s 
Windweerstand: klasse 1
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BUITENDEUREN

SPECIALE 
DEUREN
• �Nooduitgang 

(binnendeur)

• �Rigid  
(buitendeur)

• �ATEX  
(binnen - en 
buitendeur)

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 3,5 x 3,5m
Openingssnelheid: max. 2,0m/s
Sluitsnelheid: max. 0,5m/s
Windweerstand: klasse 1

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 2,4m/s*
Sluitsnelheid: max. 1,2m/s
Windweerstand: klasse 3
(*afhankelijk van afmetingen)

Verzinkt
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: 3,6m/s
Sluitsnelheid: 1,2m/s
Windweerstand: klasse 3

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 2,4m/s*
Sluitsnelheid: max. 1,2m/s
Windweerstand: klasse 4
(*afhankelijk van afmetingen)

Verzinkt
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: 3,6m/s
Sluitsnelheid: 1,2m/s
Windweerstand: klasse 4

Verzinkt
Afmetingen (DW x DH): max. 9 x 5,5m
Openingssnelheid: 1,4m/s
Sluitsnelheid: 0,8m/s
Windweerstand: klasse 2

Verzinkt
Afmetingen (DW x DH): max. 7 x 6m
Openingssnelheid: 2,2m/s
Sluitsnelheid: 0,7m/s
Windweerstand: �klasse 4*
(*afhankelijk van afmetingen)

Verzinkt
Afmetingen (DW x DH): max. 8 x 5,5m
Openingssnelheid: 1,4m/s
Sluitsnelheid: max. 0,8m/s
Windweerstand: klasse 3

Verzinkt of edelstaal (inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 1,2m/s - 1,6m/s* 
Sluitsnelheid: max. 0,6m/s - 1,2m/s*
Windweerstand: klasse 1
(*met Dynalogic 5)
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SECTIONAALPOORTEN

Gefreesd staal
Afmetingen (DW x DH): max. 5 x 5m
Openingssnelheid: ≈ 1,0m/s
Sluitsnelheid: 0,7m/s
Windweerstand: tot klasse 3*
(*≤ 4,25m DW - hogere klasse op 
aanvraag)

Edelstaal (Inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 1,0m/s
Sluitsnelheid: max. 1,0m/s
Windweerstand: klasse 1

Edelstaal (Inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 1,0m/s
Sluitsnelheid: max. 1,0m/s
Windweerstand: klasse 4-3

Edelstaal (Inox)
Afmetingen (DW x DH): max. 5,5 x 5,5m
Openingssnelheid: max. 1,0m/s
Sluitsnelheid: max. 1,0m/s
Windweerstand: klasse 4

Aluminium buisframes
Afmetingen (DW x DH): max. 7,25 x 6,05m
Openingssnelheid: tot 0,5m/s
Sluitsnelheid: 0,25m/s
Windweerstand: klasse 3*
(*≤ 4,25m DW)

Gefreesd staal
Afmetingen (DW x DH): max. 4,05 x 4,25m
Openingssnelheid: 0,17m/s
Sluitsnelheid: 0,17m/s
Windweerstand: tot klasse 3*
(*hogere klasse op aanvraag)

Gefreesd staal
Afmetingen (DW x DH): max. 8 x 6m
Openingssnelheid: tot 0,5m/s
Sluitsnelheid: 0,25m/s
Windweerstand: klasse 3*
(*≤ 4,25m DW)

Aluminium tubular frames
Afmetingen (DW x DH): max.5,5 x 4,25m
Openingssnelheid: tot 0,5m/s
Sluitsnelheid: 0,25m/s
Windweerstand: tot klasse 3*
(*hogere klasse op aanvraag)

Gefreesd staal
Panel thickness: 82 mm
Afmetingen (DW x DH): max. 8 x 6m
Openingssnelheid: tot 0,5m/s
Sluitsnelheid: 0,25m/s
Windweerstand: klasse 3*
(*≤ 4,25m DW)

Sectionaalpoorten  
I-14S Speed

Sectionaalpoorten  
I-14F Frame

Sectionaalpoorten 
I-14DD Direct Drive

Sectionaalpoorten  
I-14P Panel

Sectionaalpoorten 
I-14FG Full Glazed

Sectionaalpoorten  
I-18P Insulated



AANGEDREVEN DOOR 
ZWAARTEKRACHT

HET DYNACO DNA/ ASSURE
Accident forgiving and self-repair

Safe at anytime

Resistant to windload

Zelfherstellend deurblad. 
DYNACO’s zelfherstellende technologie zonder menselijke tussenkomst 
is gepatenteerd. 
De weerstand van het deurblad absorbeert schokken en laat toe dat 
het deurblad uit de geleiders gaat en dit zonder schade. De deur is 
onmiddellijk opnieuw operationeel zonder tussenkomst.

Altijd veilig. Bij Dynaco doen we nooit concessies op het 
gebied van veiligheid. Alle deuren werken volgens de hoogste 
veiligheidsnormen, dankzij hun zachte onderrand en onze zelftestende 
veiligheidsvoorzieningen.

Bestand tegen hoge windlast. Modellen ontworpen om sterke wind te 
weerstaan. Push-Pull technologie is de enige technologie die uw deur 
toelaat om operationeel te zijn tijdens sterke wind en storm wind.

Superieure afdichting. Een supérieure afdichting optimaliseert uw 
energie kost. Het design van de ritsen en “drawcord” technologie zorgen 
voor een ongeziene afdichting om uw omgeving te beschermen.

Ongeëvenaarde snelheid van openingscyclus. Dynaco deuren hebben 
een extra snelle openings- en sluittijd. Onze deuren blijven   zo kort 
mogelijk open staan, waardoor er minder energie verloren gaat of 
vervuiling kan optreden.

Extreem weinig onderhoud. Met technische kenmerken 
zoals ons zelfherstellend systeem, zachte onderrand en onze 
frequentieomvormertechnologie helpen Dynaco-deuren u het onderhoud 
tot een minimum te beperken.

Superior sealing

Unrivaled door cycle speed

Extremely low maintenance

AANGEDREVEN DOOR 
PUSH-PULL TECHNOLOGIE

Zacht gewicht in de onderzak van het deurblad. 
Gepatenteerde “LF” (Low Friction) technologie 
in combinatie met een frequentie converter 
voor de sturing van de motor garandeert een 
soepele en stille werking.

Geen vaste elementen in de onderzak.
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Dynaco biedt een breed assortiment producten voor diverse industriële toepassingen. 
Kijk voor meer informatie op www.dynacodoor.com.
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